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Huidige situatie



Scenario

Hydrologische 
haalbaarheid?

Effecten:
- landbouw
- natuur
- inundaties



Aanpak

Huidige hydrologische situatie 
In beeld brengen

Maatregelen doorvoeren

Effecten bepalen
(natuur, landbouw, inundaties)

Modellen:

SIMGRO,

SOBEK,

Waternood



Huidige situatie – GHG en GLG

GHG GLG

getoetst met langjarige metingen grondwaterstanden in het veld



Huidige situatie – kwel en infiltratie

kwel in beekdal 
bij Vessem, Spekdonken 
en Molenbroek



Huidige situatie – landbouw

natschade droogteschade



Huidige situatie – natuur

kwel GVG

GLG droogtestress



Inundaties

T = 10 T = 100



Huidig watersysteem Toekomstig watersysteem

Hydrologische maatregelen – scenario



Kade

Nieuwe 
Kleine 
Beerze

Nieuwe Kleine Beerze omleiden en inrichten 



Te dempen 
watergangen

Afgraven 
Molenbroek

Afgraven Molenbroek
met 0,7 m

Inrichting kwelmoeras Molenbroek 



Nieuwe Kleine 
Beerze

Nieuwe greppels 
Spekdonken

Kade

Herstel bevloeiingssysteem Spekdonken



Dempen 
omleidingskanaal

Dempen omleidingskanaal Middelbeers 



Nieuw stuwpeil: 
NAP +21,50 m

Afgraven

Nieuwe 
watergang

bodemhoogte ven  
NAP +20,50 m 

Waterberging / infiltratie Landschotse Heide

Verondiepen van de sterk 
ontwaterende waterloop langs 
de zuidrand van het natuur-
gebied tot NAP +21,5 m

Dempen van de sterk 
ontwaterende waterloop langs 
de zuidoostrand van het 
natuurgebied 



bodemhoogte ven 
NAP +18,50 m 

Afgraven maaiveld

Graven watergang

Dempen watergang

Herinrichten watersysteem Aardborst



Graven nieuwe 
watergang

Afvoer 
afgekoppeld 
verhard 
oppervlak 
Vessem

Aanleggen waterlopen bij Vessem 



Effecten grondwaterstand

GHG GLG



Effecten kwel

toename ‘korte’ kwel vanuit 
kunstmatige vennen en 
ladderstructuur naar 
kwelmoeras



Effecten droogteschade en natschade



Doelrealisatie natuur



Afvoer

Piekreductie Watervoerendheid
beperkt (bijna) stilstaand water blijft optreden

Berekende afvoeren in w aterloop 1191 : Project = beerze\model\beerze ,Scenario = scen ,Variant = scen1

Tijd (dagen)
04/12/200704/12/200604/12/200504/12/200405/12/200305/12/200205/12/200105/12/2000
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Waterberging bij Landschotse Heide

Kunstmatige vennen lopen alleen bij 
zeer grote afvoerpieken over en vallen in 
aaneengesloten droge perioden droog

Berekende w aterstanden in w aterloop 922 : Project = beerze\model\beerze ,Scenario = scen ,Variant = scen1

Tijd (dagen)
04/12/200704/12/200604/12/200504/12/200405/12/200305/12/200205/12/200105/12/2000
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Gebruik water voor landbouw
niet in alle zomers mogelijk

overlooppeil



Scenario - inundaties

T = 10 T = 100



Aanvullende berekening

• Alle maatregelen uit scenario
• M.u.v. waterbergingslocaties Landschotse Heide en Aardborst

• Effecten kwel Molenbroek
• Effecten op afvoer Kleine Beerze



Conclusies

• Scenario is hydrologisch haalbaar / uitvoerbaar

• Grote hydrologisch systeem is dominant
– (gewenste) effecten binnen de natuurgebieden zijn 

beperkt
– (ongewenste) effecten op landbouwgebieden  

(uitstralingseffecten) zijn zeer gering
• nb: effecten waterkwaliteit niet in beeld

• beperkte hydrologische winst enigszins teleurstelle nd, 
maar geringe nadelige effecten bieden kansen voor 
realisatie

• keuze ingrepen o.b.v. andere aspecten, zoals ‘robuu ste 
natuur OW-NZ’, perspectieven voor landbouw en 
landbouwkundig medegebruik, recreatie en toerisme, 
landschap en cultuurhistorie


